
13

ASTI
14 

29 

40

46

Inštalacijski odklopniki

Zaščitna stikala na diferenčni tok

Zaščitna stikala na diferenčni tok z 
nadtokovno zaščito

Tehnični podatki

Stikala in odklopniki

MOČ POTREBUJE NADZOR

A
ST

I
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Inštalacijski odklopniki ETIMAT

Inštalacijski odklopniki

 Æ oznaka ON/OFF na 
vklopnem gumbu;

 Æ možnost plombiranja

 Æ možnost prigradnje pomožnih 
aparatov (pomožno stikalo, 

sprožnik na delovni tok)

 Æ nov način pritrjevanja na 
nosilno letev, ki omogoča 

enostavno zamenjavo 

 Æ večja in močnejša 
priključna sponka

 Æ vsak izdelek je 
označen z EAN kodo

 Æ večja zaščita 
priključnih 
sponk proti 
dotiku;

Prednosti inštalacijskih odklopnikov ETIMAT 6

A
ST

I
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ln Un

[A] [V]
0,5 230/400 / 002141501 002161501 115 12/108
1 230/400 002111509 002141504 002161504 115 12/108

1,6 230/400 / 002141507 002161507 115 12/108
2 230/400 002111510 002141508 002161508 115 12/108
3 230/400 / 002141509 / 115 12/108
4 230/400 002111511 002141510 002161510 115 12/108
6 230/400 002111512 002141512 002161512 112 12/108

10 230/400 002111514 002141514 002161514 112 12/108
13 230/400 002111515 002141515 002161515 112 12/108
16 230/400 002111516 002141516 002161516 112 12/108
20 230/400 002111517 002141517 002161517 112 12/108
25 230/400 002111518 002141518 002161518 112 12/108
32 230/400 002111519 002141519 002161519 112 12/108
40 230/400 002111520 002141520 002161520 112 12/108
50 230/400 002111521 002141521 002161521 123 12/108

63 230/400 002111522 002141522 002161522 123 12/108

ln Un

[A] [V]
0,5 230 / 002142501 002162501 232 6/54
1 230 002112509 002142504 002162504 232 6/54

1,6 230 / 002142507 002162507 232 6/54
2 230 002112510 002142508 002162508 232 6/54
3 230 / 002142509 / 232 6/54
4 230 002112511 002142510 002162510 232 6/54
6 230 002112512 002142512 002162512 227 6/54

10 230 002112514 002142514 002162514 227 6/54
13 230 002112515 002142515 002162515 227 6/54
16 230 002112516 002142516 002162516 227 6/54
20 230 002112517 002142517 002162517 227 6/54
25 230 002112518 002142518 002162518 227 6/54
32 230 002112519 002142519 002162519 227 6/54
40 230 002112520 002142520 002162520 227 6/54
50 230 002112521 002142521 002162521 245 6/54
63 230 002112522 002142522 002162522 245 6/54

ln Un

[A] [V]
0,5 400 / 002143501 002163501 232 6/54
1 400 002113509 002143504 002163504 232 6/54

1,6 400 / 002143507 002163507 232 6/54
2 400 002113510 002143508 002163508 232 6/54
3 400 / 002143509 / 232 6/54
4 400 002113511 002143510 002163510 232 6/54
6 400 002113512 002143512 002163512 227 6/54

10 400 002113514 002143514 002163514 227 6/54
13 400 002113515 002143515 002163515 227 6/54
16 400 002113516 002143516 002163516 227 6/54
20 400 002113517 002143517 002163517 227 6/54
25 400 002113518 002143518 002163518 227 6/54
32 400 002113519 002143519 002163519 227 6/54
40 400 002113520 002143520 002163520 227 6/54
50 400 002113521 002143521 002163521 245 6/54
63 400 002113522 002143522 002163522 245 6/54

0,5 - 63 A  6 kA B, C, D

 46

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost  Izklopna karakteristika
Inštalacijski odklopnik ETIMAT 6

1-polni
šifra B šifra C šifra D teža pakiranje

[g] [kos] 

1-polni + N
ln Un šifra B šifra C šifra D teža pakiranje

[A] [V] [g] [kos] 

2-polni
ln Un šifra B šifra C šifra D teža pakiranje

[A] [V] [g] [kos] 

Inštalacijski odklopniki

Tehnični podatki na strani  

A
ST

I
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ln Un

[A] [V]
0,5 400 / 002146501 002165501 469 3/27
1 400 002116509 002146504 002165504 469 3/27

1,6 400 / 002146507 002165507 469 3/27
2 400 002116510 002146508 002165508 469 3/27
3 400 / 002146509 / 469 3/27
4 400 002116511 002146510 002165510 469 3/27
6 400 002116512 002146512 002165512 459 3/27

10 400 002116514 002146514 002165514 459 3/27
13 400 002116515 002146515 002165515 459 3/27
16 400 002116516 002146516 002165516 459 3/27
20 400 002116517 002146517 002165517 459 3/27
25 400 002116518 002146518 002165518 459 3/27
32 400 002116519 002146519 002165519 459 3/27
40 400 002116520 002146520 002165520 459 3/27
50 400 002116521 002146521 002165521 493 3/27
63 400 002116522 002146522 002165522 493 3/27

ln Un 
[A] [V]
0,5 400 / 002145501 002164501 354 4/36
1 400 002115509 002145504 002164504 354 4/36

1,6 400 / 002145507 002164507 354 4/36
2 400 002115510 002145508 002164508 354 4/36
3 400 / 002145509 / 354 4/36
4 400 002115511 002145510 002164510 354 4/36
6 400 002115512 002145512 002164512 345 4/36

10 400 002115514 002145514 002164514 345 4/36
13 400 002115515 002145515 002164515 345 4/36
16 400 002115516 002145516 002164516 345 4/36
20 400 002115517 002145517 002164517 345 4/36
25 400 002115518 002145518 002164518 345 4/36
32 400 002115519 002145519 002164519 345 4/36
40 400 002115520 002145520 002164520 345 4/36
50 400 002115521 002145521 002164521 372 4/36
63 400 002115522 002145522 002164522 372 4/36

 46

3-polni + N
šifra B šifra C šifra D teža pakiranje

[g] [kos] 

Inštalacijski odklopniki

3-polni
ln Un šifra B šifra C šifra D teža pakiranje

[A] [V] [g] [kos] 

Tehnični podatki na strani   

The circuit breakers type ETIMAT P6 
/ 3-pole + N are suitable for use as 
4-pole circuit breakers

A
ST

I
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6 - 32 A 6 kA B, C

ETIMAT 1N
ln

[A] 
6 002191101 002191121 12/108

10 002191102 002191122 12/108
13 002191103 002191123 12/108
16 002191104 002191124 12/108
20 002191105 002191125 12/108
25 002191106 002191126 12/108
32 002191107 002191127 12/108

DA ETIMAT 10 230 V AC/DC 002159301 110 1/54
DA ETIMAT 10 48 V AC/DC 002159311 110 1/54
DA ETIMAT 10  24V  AC/DC 002159312 110 1/54

002159031 PS ETIMAT 10 - MD NO + NC 35 1/12
002159032 PS ETIMAT 10 - M 1 x NC 30 1/12
002159033 PS ETIMAT 10 - D 1 x NO 30 1/12

002159041 2 12

002159051 12

49, 50

Nazivni tok Nazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika
Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1N

šifra B šifra C pakiranje
[kos] 

Opis: 
Inštalacijski odklopnik ETIMAT 1N 
je aparat, ki ima en zaščiten pol, 
odklaplja pa tudi ničelni pol.

Prednosti:
<	1-pol+N v enem modulu

<	možnost plombiranja

<	indikacija stanja kontaktov

<		nov način pritrjevanja na nosilno letev,

 ki omogoča enostavno zamenjavo

Pribor za ETIMAT 6

PS ETIMAT je pomožno stikalo, namenjeno daljinski signalizaciji o stanju inštalacijskega odklopnika, k kateremu je 
prigrajeno. Prigradimo ga lahko naknadno, brez lepljenja. Sponke so zaščitene pred dotikom. Zunanje dimenzije 
ustrezajo inštalacijskemu odklopniku ETIMAT, vgradna širina je 0,5 modula (9 mm). Pri prigradnji mora biti 
inštalacijski odklopnik v izklopljenem stanju.

Sprožnik na delovni tok DA ETIMAT
šifra teža pakiranje

[g] [kos] 

Sprožnik na delovni tok DA ETIMAT prigradimo z desne strani k inštalacijskemu odklopniku ETIMAT in omogoča 
daljinski odklop inštalacijskega odklopnika. Dimenzijsko je enak inštalacijskemu odklopniku.

Pomožno stikalo PS ETIMAT
šifra tip kontakti teža pakiranje

[g] [kos] 

Plombirni vložek ETIMAT
šifra teža pakiranje

[g] [kos] 

Okence za označevanje ETIMAT
šifra pakiranje

[kos] 

Tehnični podatki na strani  

Inštalacijski odklopniki

A
ST

I
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Inštalacijski odklopniki

Prednosti inštalacijskih odklopnikov ETIMAT P10

 Æ  Nov način pritrjevanja 
na nosilno letev, ki omogoča 

enostavno zamenjavo

 Æ  Možnost dvojnega 
priključevanja 

 Æ  Možnost dovoda: 
- zgoraj 
- spodaj

 NOVI ETIMAT P10

Visoka zmogljivost odklopnika in pribora

Kakovost in zanesljivost

Cenovna dostopnost

Nadzor moči

         
    VRHUNSKA ZMOGLJIVOST Æ  Novi, tehnološko dovršeni in visoko kvalitetni 

izdelki, ki jih izdelujemo v naši nemški tovarni v 
Hildburghausnu, se popolnoma skladajo s paleto 

izdelkov programa ASTI, kar omarici daje čiste linije ter 
usklajen in enoten videz.

 Æ  Vsak izdelek je označen z 
EAN kodo

A
ST

I



	
19

 Æ  Indikacija stanja 
kontaktov

 Æ  Možnost plombiranja 
v "ON" in "OFF" 
položaju

 Æ  Večja zaščita 
priključnih sponk proti 

dotiku

 Æ  Prekritje 
sponk

 Æ  Ključavnica

ETIMAT RC je inštalacijski odklopnik z mehanizmom za daljinsko upravljanje. 
ETIMAT RC prinaša mnoge prednosti:
• daljinsko preklapljanje s sočasno zaščito

• minimalne prostorske potrebe

• Enostavna sprožitev 

• lahko je uporabljen kot aktuator v kateremkoli instalacijskem zbiralničnem sistemu

• po ročnem izklopu ali preklopu zaradi pretokovne obremenitve varen pred 
daljinskim vklopom - potreben je ročni vklop aparata. 

• kontrolna tuljava je zaščitena pred termalno preobremenitvijo

• enostavna namestitev s hitrim pričvrščevanjem 

• jasno razvidno stanje naprave: rdeča/ON, zelena/OFF

• kontrolni vzvod, ki ga je mogoče plombirati

• možnost prigradnje pomožnega stikala

ETIMAT RC - Daljinsko upravljanje

Tehnični podatki:
• mehanizem za daljinsko upravljanje, ki omogoča zagon ETIMAT RC, je z inštalacijskim 

odklopnikom ETIMAT 11 povezan že v sami tovarni 

• mehanizem za daljinsko upravljanje se aktivira elektro-magnetno z uporabo 
kontrolne napetosti po spodnjih podatkih:

• nazivna napetost: 230V a.c.

• zagonski tok:  približno 1.5A, trajanje min 20ms

• število operacij:  20.000 ,  max 4 na minuto

Inštalacijski odklopniki

         
    VRHUNSKA ZMOGLJIVOST

 Æ  Oznaka “ON/OFF” 
na vklopnem gumbu

A
ST

I
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0,5 - 63 A

ln Un

[A] [V]
0,5 230/400 / 270501104 270502105 270503106 270504107 124 12/60
1 230/400 270100101 270101102 270102103 270103104 270104105 124 12/60
2 230/400 270200104 270201105 270202106 270203107 270204108 124 12/60
3 230/400 270300107 270301108 270302109 270303100 270304101 124 12/60
4 230/400 270400100 270401101 270402102 270403103 270404104 124 12/60
6 230/400 270600106 270601107 270602108 270603109 270604100 124 12/60

10 230/400 271000109 271001100 271002101 271003102 271004103 121 12/60
13 230/400 271300108 271301109 271302100 271303101 271304102 121 12/60
16 230/400 271600107 271601108 271602109 271603100 271604101 121 12/60
20 230/400 272000100 272001101 272002102 272003103 272004104 121 12/60
25 230/400 272500105 272501106 272502107 272503108 272504109 121 12/60
32 230/400 273200107 273201108 273202109 273203100 273204101 121 12/60
40 230/400 274000102 274001103 / / / 130 12/60
50 230/400 275000103 275001104 / / / 130 12/60
63 230/400 276300103 276301104 / / / 130 12/60

10 kA B, C, D, K, Z

ln Un

[A] [V]
0,5 230 / 270511101 270512102 270513103 270514104 249 6/30
1 230 270110108 270111109 270112100 270113101 270114102 249 6/30
2 230 270210101 270211102 270212103 270213104 270214105 249 6/30
3 230 270310104 270311105 270312106 270313107 270314108 249 6/30
4 230 270410107 270411108 270412109 270413100 270414101 249 6/30
6 230 270610103 270611104 270612105 270613106 270614107 249 6/30

10 230 271010106 271011107 271012108 271013109 271014100 245 6/30
13 230 271310105 271311106 271312107 271313108 271314109 245 6/30
16 230 271610104 271611105 271612106 271613107 271614108 245 6/30
20 230 272010107 272011108 272012109 272013100 272014101 245 6/30
25 230 272510102 272511103 272512104 272513105 272514106 245 6/30
32 230 273210104 273211105 273212106 273213107 273214108 245 6/30
40 230 274010109 274011100 / / / 261 6/30
50 230 275010100 275011101 / / / 261 6/30
63 230 276310100 276311101 / / / 261 6/30

ln Un

[A] [V]
0,5 400 / 270521108 270522109 270523100 270524101 249 6/30
1 400 270120105 270121106 270122107 270123108 270124109 249 6/30
2 400 270220108 270221109 270222100 270223101 270224102 249 6/30
3 400 270320101 270321102 270322103 270323104 270324105 249 6/30
4 400 270420104 270421105 270422106 270423107 270424108 249 6/30
6 400 270620100 270621101 270622102 270623103 270624104 249 6/30

10 400 271020103 271021104 271022105 271023106 271024107 245 6/30
13 400 271320102 271321103 271322104 271323105 271324106 245 6/30
16 400 271620101 271621102 271622103 271623104 271624105 245 6/30
20 400 272020104 272021105 272022106 272023107 272024108 245 6/30
25 400 272520109 272521100 272522101 272523102 272524103 245 6/30
32 400 273220101 273221102 273222103 273223104 273214108 245 6/30
40 400 274020106 274021107 / / / 261 6/30
50 400 275020107 275021108 / / / 261 6/30
63 400 276320107 276321108 / / / 261 6/30

  50

Inštalacijski odklopniki

Nazivni tok

1-polni
šifra B šifra C šifra D šifra K šifra Z teža pakiranje

[g] [kos] 

Nazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika

Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10

1-polni + N
šifra B šifra C šifra D šifra K šifra Z teža pakiranje

[g] [kos] 

2-polni
šifra B šifra C šifra D šifra K šifra Z teža pakiranje

[g] [kos] 

Tehnični podatki na strani   

A
ST

I
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ln Un

[A] [V]
0,5 400 / 270531105 270532106 270533107 270534108 377 4/20
1 400 270130102 270131103 270132104 270133105 270134106 377 4/20
2 400 270230105 270231106 270232107 270233108 270234109 377 4/20
3 400 270330108 270331109 270332100 270333101 270334102 377 4/20
4 400 270430101 270431102 270432103 270433104 270434105 377 4/20
6 400 270630107 270631108 270632109 270633100 270634101 377 4/20

10 400 271030100 271031101 271032102 271033103 271034104 367 4/20
13 400 271330109 271331100 271332101 271333102 271334103 367 4/20
16 400 271630108 271631109 271632100 271633101 271634102 367 4/20
20 400 272030101 272031102 272032103 272033104 272034105 367 4/20
25 400 272530106 272531107 272532108 272533109 272534100 367 4/20
32 400 273230108 273231109 273232100 273233101 273234102 367 4/20
40 400 274030103 274031104 / / / 393 4/20
50 400 275030104 275031105 / / / 393 4/20
63 400 276330104 276331105 / / / 393 4/20

ln Un

[A] [V]
0,5 400 / 270541102 270542103 270543104 270544105 500 3/15
1 400 270140109 270141100 270142101 270143102 270144103 500 3/15
2 400 270240102 270241103 270242104 270243105 270244106 500 3/15
3 400 270340105 270341106 270342107 270343108 270344109 500 3/15
4 400 270440108 270441109 270442100 270443101 270444102 500 3/15
6 400 270640104 270641105 270642106 270643107 270644108 500 3/15

10 400 271040107 271041108 271042109 271043100 271044101 488 3/15
13 400 271340106 271341107 271342108 271343109 271344100 488 3/15
16 400 271640105 271641106 271642107 271643108 271644109 488 3/15
20 400 272040108 272041109 272042100 272043101 272044102 488 3/15
25 400 272540103 272541104 272542105 272543106 272544107 488 3/15
32 400 273240105 273241106 273242107 273243108 273244109 488 3/15
40 400 274040100 274041101 / / / 524 3/15
50 400 275040101 275041102 / / / 524 3/15
63 400 276340101 276341102 / / / 524 3/15

0,5 - 20 A 10 kA B, C, D, K

ln Un

[A] [V]
0,5 230/400 / 290501108 290502109 290503100 124 12/60
1 230/400 / 290101106 290102107 290103108 124 12/60
2 230/400 / 290201109 290202100 290203101 124 12/60
4 230/400 / 290401105 290402106 290403107 124 12/60
6 230/400 290600100 290601101 290602102 290603103 124 12/60

10 230/400 291000103 291001104 291002105 291003106 121 12/60
13 230/400 291300102 291301103 291302104 291303105 121 12/60
16 230/400 291600101 291601102 291602103 291603104 121 12/60
20 230/400 292000104 292001105 292002106 292003107 121 12/60
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Inštalacijski odklopniki

3-polni
šifra B šifra C šifra D šifra K šifra Z teža pakiranje

[g] [kos] 

3-polni + N
šifra B šifra C šifra D šifra K šifra Z teža pakiranje

[g] [kos] 

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika

Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10 QC - hiter priklop

1-polni
šifra B šifra C šifra D šifra K teža pakiranje

[g] [kos] 

Tehnični podatki na strani  

A
ST

I
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ln Un

[A] [V]
0,5 230 / 290511105 290512106 290513107 249 6/30
1 230 / 290111103 290112104 290113105 249 6/30
2 230 / 290211106 290212107 290213108 249 6/30
4 230 / 290411102 290412103 290413104 249 6/30
6 230 290610107 290611108 290612109 290613100 249 6/30

10 230 291010100 291011101 291012102 291013103 245 6/30
13 230 291310109 291311100 291312101 291313102 245 6/30
16 230 291610108 291611109 291612100 291613101 245 6/30
20 230 292010101 292011102 292012103 292013104 245 6/30

ln Un

[A] [V]
0,5 400 / 290521102 290522103 290523104 249 6/30
1 400 / 290121100 290122101 290123102 249 6/30
2 400 / 290221103 290222104 290223105 249 6/30
4 400 / 290421109 290422100 290423101 249 6/30
6 400 290620104 290621105 290622106 290623107 249 6/30

10 400 291020107 291021108 291022109 291023100 245 6/30
13 400 291320106 291321107 291322108 291323109 245 6/30
16 400 291620105 291621106 291622107 291623108 245 6/30
20 400 292020108 292021109 292022100 292023101 245 6/30

ln Un

[A] [V]
0,5 400 / 290531109 290532100 290533101 377 4/20
1 400 / 290131107 290132108 290133109 377 4/20
2 400 / 290231100 290232101 290233102 377 4/20
4 400 / 290431106 290432107 290433108 377 4/20
6 400 290630101 290631102 290632103 290633104 377 4/20

10 400 291030104 291031105 291032106 291033107 367 4/20
13 400 291330103 291331104 291332105 291333106 367 4/20
16 400 291630102 291631103 291632104 291633105 367 4/20
20 400 292030105 292031106 292032107 292033108 367 4/20

ln Un

[A] [V]
0,5 400 / 290541106 290542107 290543108 500 3/15
1 400 / 290141104 290142105 290143106 500 3/15
2 400 / 290241107 290242108 290243109 500 3/15
4 400 / 290441103 290442104 290443105 500 3/15
6 400 290640108 290641109 290642100 290643101 500 3/15

10 400 291040101 291041102 291042103 291043104 488 3/15
13 400 291340100 291341101 291342102 291343103 488 3/15
16 400 291640109 291641100 291642101 291643102 488 3/15
20 400 292040102 292041103 292042104 292043105 488 3/15
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Inštalacijski odklopniki

1-polni + N
šifra B šifra C šifra D šifra K teža pakiranje

[g] [kos] 

2-polni
šifra B šifra C šifra D šifra K teža pakiranje

[g] [kos] 

3-polni
šifra B šifra C šifra D šifra K teža pakiranje

[g] [kos] 

3-polni + N
šifra B šifra C šifra D šifra K teža pakiranje

[g] [kos] 

Tehnični podatki na strani   

A
ST

I
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Inštalacijski odklopniki

ETIMAT P10 QC - Hiter priklop

Uporabite lahko togi, polni ali finožični vodnik

s presekom med 1,5 in 4 mm2

Priključitev vodnika

Prekinitev povezave

- pritisnite na gumb

Test prisotnosti napetosti

Inštalacijski odklopniki

A
ST

I
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6 - 63 A 10 kA B, C

ln Un

[A] [V]
6 230/400 630600100 630601101 124 3/30

10 230/400 631000103 631001104 121 3/30
13 230/400 631300102 631301103 121 3/30
16 230/400 631600101 631601102 121 3/30
20 230/400 632000104 632001105 121 3/30
25 230/400 632500109 632501100 121 3/30
32 230/400 633200101 633201102 121 3/30
40 230/400 634000106 634001107 130 3/30
50 230/400 635000107 635001108 130 3/30
63 230/400 636300107 636301108 130 3/30

ln Un

[A] [V]
6 230 630610107 630611108 249 2/20

10 230 631010100 631011101 245 2/20
13 230 631310109 631311100 245 2/20
16 230 631610108 631611109 245 2/20
20 230 632010101 632011102 245 2/20
25 230 632510106 632511107 245 2/20
32 230 633210108 633211109 245 2/20
40 230 634010102 634011103 261 2/20
50 230 635010103 635011104 261 2/20
63 230 636310103 636311104 261 2/20

ln Un

[A] [V]
6 400 630620104 630621105 249 2/20

10 400 631020107 631021108 245 2/20
13 400 631320106 631321107 245 2/20
16 400 631620105 631621106 245 2/20
20 400 632020108 632021109 245 2/20
25 400 632520103 632521104 245 2/20
32 400 633220105 633221106 245 2/20
40 400 634020100 634021101 261 2/20
50 400 635020101 635021102 261 2/20
63 400 636320101 636321102 261 2/20

ln Un

[A] [V]
6 400 630630101 630631102 377 1/10

10 400 631030104 631031105 367 1/10
13 400 631330103 631331104 367 1/10
16 400 631630102 631631103 367 1/10
20 400 632030105 632031106 367 1/10
25 400 632530100 632531101 367 1/10
32 400 633230102 633231103 367 1/10
40 400 634030107 634031108 393 1/10
50 400 635030108 635031109 393 1/10
63 400 636330108 636331109 393 1/10

Inštalacijski odklopniki

Tehnični podatki na strani   

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika

Inštalacijski odklopnik ETIMAT RC (daljinsko upravljanje)

1-polni
šifra B šifra C teža pakiranje

[g] [kos] 

1-polni + N
šifra B šifra C teža pakiranje

[g] [kos] 

2-polni
šifra B šifra C teža pakiranje

[g] [kos] 

3-polni
šifra B šifra C teža pakiranje

[g] [kos] 
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ln Un

[A] [V]
6 400 630640108 630641109 500 1/10

10 400 631040101 631041102 488 1/10
13 400 631340100 631341101 488 1/10
16 400 631640109 631641100 488 1/10
20 400 632040102 632041103 488 1/10
25 400 632540107 632541108 488 1/10
32 400 633240109 633241100 488 1/10
40 400 634040104 634041105 524 1/10
50 400 635040105 635041106 524 1/10
63 400 636340105 636341106 524 1/10

ln Un

[A] [V]
0,5 220 / 260501107 260503109 260504100 124 12/60
1 220 / 260101105 260103107 260104108 124 12/60
2 220 260200107 260201108 260203100 260204101 124 12/60
3 220 260300100 260301101 260303103 260304104 124 12/60
4 220 260400103 260401104 260403106 260404107 124 12/60
6 220 260600109 260601100 260603102 260604103 124 12/60

10 220 261000102 261001103 261003105 261004106 121 12/60
13 220 261300101 261301102 261303104 261304105 121 12/60
16 220 261600100 261601101 261603103 261604104 121 12/60
20 220 262000103 262001104 262003106 262004107 121 12/60
25 220 262500108 262501109 262503101 262504102 121 12/60
32 220 263200100 263201101 263203103 263204104 121 12/60
40 220 264000105 264001106 / / 130 12/60
50 220 265000106 265001107 / / 130 12/60
63 220 266300106 266301107 / / 130 12/60

0,5 - 63 A10 kA B, C, K, Z

ln Un

[A] [V]
0,5 440 / 260521101 260523103 260524104 249 6/30
1 440 / 260121109 260123101 260124102 249 6/30
2 440 260220101 260221102 260223104 260224105 249 6/30
3 440 260320104 260321105 260323107 260324108 249 6/30
4 440 260420107 260421108 260423100 260424101 249 6/30
6 440 260620103 260621104 260623106 260624107 249 6/30

10 440 261020106 261021107 261023109 261024100 245 6/30
13 440 261320105 261321106 261323108 261324109 245 6/30
16 440 261620104 261621105 261623107 261624108 245 6/30
20 440 262020107 262021108 262023100 262024101 245 6/30
25 440 262520102 262521103 262523105 262524106 245 6/30
32 440 263220104 263221105 263223107 263224108 245 6/30
40 440 264020109 264021100 / / 261 6/30
50 440 265020100 265021101 / / 261 6/30
63 440 266320100 266321101 / / 261 6/30

Inštalacijski odklopniki

Tehnični podatki na strani  

3-polni + N
šifra B šifra C teža pakiranje

[g] [kos] 

Uporaba: Inštalacijske odklopnike ETIMAT DC uporabljamo za zaščito vodnikov v enosmernih tokokrogih.
Za napetosti do 220 V d.c. uporabimo enopolne odklopnike, za višje napetosti (do 440 v d.c.) pa dvopolne
odklopnike z zaporedno povezanimi poli. Pri priključevanju inštalacijskih odklopnikov ETIMAT DC moramo
paziti na polariteto. Z napačno priključitvijo inštalacijski odklopnik uničimo. Namesto enega dvopolnega
inštalacijskega odklopnika ne smemo uporabiti dveh enopolnih odklopnikov.

1-polni
šifra B šifra C šifra K šifra Z teža pakiranje

[g] [kos] 

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika

Inštalacijski odklopnik ETIMAT P10-DC

2-polni
šifra B šifra C šifra K šifra Z teža pakiranje

[g] [kos] 

A
ST
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002159011 2 12

PS/SS ETIMAT P10 002159505 1xNC, 1xNC/NO 53 1/12

DA ETIMAT P10 12-60V AC/DC 770620105 110 1/54
DA ETIMAT P10 110-250V AC/DC 772520104 110 1/54

  57

761900104 3 1/1

ETIMAT P10 2xPS/SS 027324022 3,7 10

PS/SS ETIMAT P10 je pomožno/signalno stikalo, ki se uporablja za daljinsko signalizacijo stanja 
inštalacijskega odklopnika, k kateremu je prigrajeno na levi strani. PS/SS ETIMAT P10  lahko prigradimo 
tudi naknadno. Sponke so zaščitene pred dotikom. Zunanje dimenzije ustrezajo inštalacijskemu 
odklopniku, vgradna širina je 0,5 modula (9 mm). Pri prigradnji mora biti inštalacijski odkopnik v 
izkopljenem stanju. Na en ETIMAT P10 lahko s povezovalnima vzmetema prigradimo do dve PS/SS stikali.

Pomožno / signalno stikalo PS/SS ETIMAT P10
tip šifra kontakti teža pakiranje

[g] [kos] 

Sprožnik ne delovni tok DA ETIMAT P10
tip šifra teža pakiranje

[g] [kos] 

Sprožnik na delovni tok DA ETIMAT P10 k inštalacijskemu odklopniku ETIMAT P10 prigradimo z 
desne strani  in je namenjen daljinskemu odklopu inštalacijskega odklopnika. Dimenzijsko je enak 
inštalacijskemu odklopniku ETIMAT P10.

Tehnični podatki na strani   

Inštalacijski odklopniki

Shema priključevanja v enosmernih tokokrogih
Nazivna napetost odklopnika
Napetost med vodniki – max.
Napetost med vodnikom in ozemljitvijo – max.
Število polov
Priključna shema

Pribor za ETIMAT P10 in ETIMAT P10-DC

ETIMAT prekritje sponk
šifra teža pakiranje

[g] [kos] 

Ključavnica
šifra teža pakiranje

[g] [kos] 

Povezovalna sponka za 2xPS/SS
tip šifra teža pakiranje

[g] [kos] 
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80 - 125 A 15, 20 kA B, C, D

  58

ln

[A] 
80 002121731  002131731 002151731 231 2/72

100 002121732 002131732 002151732 231 2/72
125 002121733 002131733 231 2/72

ln

[A] 
80 002123731  002133731 002153731 466 1/36

100 002123732 002133732 002153732 466 1/36
125 002123733 002133733 466 1/36

ln

[A] 
80 002125731  002135731 002155731 696 1/18

100 002125732 002135732 002155732 696 1/18
125 002125733 002135733 696 1/18

ln

[A] 
80 002126731  002136731 002156731 860 1/14

100 002126732 002136732 002156732 860 1/14
125 002126733 002136733 860 1/14

ln

[A] 
80 002127731 002137731 - 930 1/14

100 002127732 002137732 - 930 1/14
125 002127733 002137733 - 930 1/14

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika

Inštalacijski odklopnik ETIMAT10 80 -125A

Inštalacijski odklopniki

Tehnični podatki na strani  

1-polni
šifra B šifra C šifra D teža pakiranje

[g] [kos] 

2-polni
šifra B šifra C šifra D teža pakiranje

[g] [kos] 

3-polni
šifra B šifra C šifra D teža pakiranje

[g] [kos] 

3-polni + N
šifra B šifra C šifra D teža pakiranje

[g] [kos] 

4-polni
šifra B šifra C šifra D teža pakiranje

[g] [kos] 

A
ST
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002159121 62 1/12

DA ETIMAT 80/125 12-60V AC/DC   002159320 173 1/54
DA ETIMAT 80/125 110-415V 002159321 173 1/54

Tehnični podatki na strani   

Inštalacijski odklopniki

Pribor za ETIMAT10 80 - 125A

Pomožno stikalo PSM 80/125
šifra teža pakiranje

[g] [kos] 

Sprožnik ne delovni tok DA ETIMAT 80/125
tip šifra teža pakiranje

[g] [kos] 
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Zaščitna stikala na diferenčni tok EFI

Zaščitna stikala na diferenčni tok 

EFI 2 (2M)
Tip AC Tip A
Nezak. Nezak. G/KV S

za izmenične diferenčne tokove

za izmenične in pulzirajoče 
enosmerne diferenčne tokove
pogojna kratkostična zmogljivost s 
predvarovalko
spodnja temperatura uporabe -25°C

VDE 0664, del 1
(do 80 A)

K s kratkotrajno zakasnitvijo (10 - 40 ms)

selektivni (z vgrajeno časovno 
zakasnitvijo 40 -150 ms)

EFI 4 (4M)
Tip AC Tip A Tip B Tip B+
Nezak. Nezak. G/KV S Nezak. G/KV S Nezak. G/KV S

za izmenične diferenčne tokove

za izmenične in pulzirajoče enosmerne 
diferenčne tokove

  

za izmenične, pulzirajoče enosmerne in 
gladke enosmerne diferenčne tokove (do 
1kHz)

  

za izmenične, pulzirajoče enosmerne in 
gladke enosmerne diferenčne tokove (do 
20kHz)
pogojna kratkostična zmogljivost s 
predvarovalko
spodnja temperatura uporabe 
-25°C
VDE 0664, del 1
(do 80 A)

K s kratkotrajno zakasnitvijo (10 - 40 ms)

selektivni (z vgrajeno časovno zakasnitvijo 
40 -150 ms)

Zaščitna stikala na diferenčni tok se lahko uporabljajo v TN-S, TN-CS, TT in IT sistemih omrežja ali z drugimi besedami: povsod tam, kjer 
sta zaščitni in ničelni vodnik ločena. Stikala na diferenčni tok EFI se uporabljajo za zaščito pred posrednim dotikom (“fault protection”) 
in direktnim dotikom (“additional protection) delov pod napetostjo. Pri zaščiti proti posrednim dotikom se lahko uporabijo aparati z 
nazivnim diferenčnim tokom IΔn≤300mA. Aparati z nazivnim diferenčnim tokom IΔn≤30mA zadostijo pogojem za zaščito pred direktnim 
dotikom delov pod napetostjo. Za zaščito pred požari po DIN VDE 0100 482 in IEC 60364 4 482 morajo biti vsi vodniki in prevodniki v TN in 
TT sistemih zaščiteni z aparatom kjer je nazivni diferenčni tok IΔn≤300mA. 

Tipi
 � AC tip: reagirajo na  izmenični diferenčni tok sinusne oblike 
 � A tip: reagirajo na izmenični sinusni in na pulzirajoči enosmerni 

diferenčni tok
 �  B tip: reagirajo na izmenični sinusni, na pulzirajoči enosmerni 

in na gladki enosmerni diferenčni tok. Izklopne vrednosti so 
definirane do 1kHz.
 �  B+ tip: reagirajo na izmenični sinusni, na pulzirajoči enosmerni 

in na gladki enosmerni diferenčni tok. Izklopne  vrednosti so 
definirane do 20kHz in so pod 420mA.

Klasifikacija glede na izklopni čas 
 � nezakasnjen: maks. izklopni čas 40ms
 � G/KV-tip: s kratkotrajno zakasnitvijo min. 10ms in maks. 40ms
 � S-tip: selektivni - z vgrajeno časovno zakasnitvijo min. 40ms in 

maks. 150ms
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Zaščitna stikala na diferenčni tok

Simple household 

installations without  

electronic components

Household 

installations 

with electronic 

components (LCD TV, 

computers, printers, 

wash machines, …)

Surge current proof 

3kA (8/20μs). High 

immunity against 

unwanted tripping. 

For S: ensuring 

selectivity in case of 

serially connected 

RCD’s

Installations where 3f 

frequency converters and 

speed regulated machines 

are used (elevators, cranes). 

PV systems on a.c. side, 

Charging stations for electric 

vehicles, UPS, computer data 

centres, X-ray devices

Surge current proof 3kA 

(8/20μs) High immunity 

against unwanted 

tripping. For S: ensuring 

selectivity in case of 

serially connected RCD’s

 

Requirement for 

increased fire 

protection 

according to  

VDE 0664-400

AC type - Instantaneous 
2p / 4p
In= 25, 32, 40, 63, 80, 100 A
IΔn= 30, 100, 300, 500 mA

A type - Instantaneous
2p / 4p
In= 25, 40, 63, 80, 100 A
IΔn= 30, 100, 300, 500 mA

A type - G/KV (short-time delay: time delayed min. 10ms and max. 40ms) & 
S (selective: time delayed min. 40ms and max. 150ms)
2p / 4p
In= 25, 40, 63, 80, 100 A
IΔn= 100, 300 mA

B type – Instantaneous (Tripping values are defined up to 1kHz)
4p
In= 25, 40, 63 A
IΔn= 30, 100, 300 mA

B type - G/KV (short-time delay: time delayed min. 10ms and max. 40ms) & 
S (selective: time delayed min. 40ms and max. 150ms)
4p
In= 25, 40, 63A
IΔn= 100, 300 mA

B+ type – Instantaneous (Tripping values are defined up to 20kHz and they are below 420mA)  according to VDE 0664-400
4p
In= 25, 40, 63 A
IΔn= 30, 100, 300 mA

A
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Single phase rectifier

L

N
PE

IL

IF

Single phase with smoothing

L

N
PE

IL

IF

IF

IF

t

IF

t

IL

t

Three-phase star

L

N
PE

IL

IF

1

L2
L3

Two-pulse bridge

L
N

PE

IL

IF

Two-pulse bridge, half controlled

L
N

PE

IL
IF

Two-pulse bridge between phases

L
L

PE

IL

IF1

2
N

Phase control

L

N
PE

IL

IF

Burst control

L

N
PE

IL

IF

tnerruchtraetluaFtnerrucsniamlamroNnoitcennoC

AC A B, B+

4

8

9

5

6

7

2

3
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t
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t
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t

IL

t

IF

t

t

IL

IF

t
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t

IF

t

IL

t

IF

IL

t

t

IF

tt

IL

L

N
PE

IL

IF

IL

t

IF

t

1

10

Single phase

Six-pulse bridge between phases

Priključitev Omrežni tok Diferenčni tok

Enofazni sistem

Polvalno usmerjanje z glajenjem

Trofazni sistem - vezava zvezda

Dvo-pulzno mostično vezje

Dvo-pulzno mostično vezje, polvalno krmiljenje

Dvo-pulzno mostično vezje med fazama

Nadzor faznega kota

Rafalno krmiljenje

Polvalni usmernik

Šest-pulzno mostično vezje med fazami

Uporaba AC, A in B tipa RCCB-ja ob različnih pojavih diferenčnih 
tokov

Zaščitna stikala na diferenčni tok 

A
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Zaščitna stikala na diferenčni tok

NOVI EFI-P

Prednosti zaščitnih stikal na diferenčni tok EFI-P

 Æ V s e 
potrebne 

t e h n i č n e 
in ostale 

i n f o r m a c i j e 
najdete spredaj in na strani stikala

 Æ Na QR kodi se nahaja povezava na 
internetno stran z vsemi tehničnimi 

podatki aparata ter navodili za 
uporabo in montažo

 Æ Osnovne 
zahteve za 
namestitev so 
vgravirane v ohišje

 Æ Boljša zaščita 
priključnih sponk 

proti dotiku

 Æ Vse najpomembnejše 
komponente imajo QR kodo, ki 
vsebuje rezultate posameznih 
testov in tako zagotavlja 
natančno sledljivost in najvišjo 
kontrolo kakovosti

 Æ Patentiran 
dvostopenjski 
mehanizem 
za visoko 
zanesljivost 
delovanja

 Æ Na priključne sponke je 
možno priključiti tako vodnike 

kot izolirane zbiralnice

 Æ Dovod je mogoč iz zgornje 
ali spodnje strani

 Æ EFI stikala so lahko priključena z 
enofaznimi in trifaznimi izoliranimi 

zbiralnicami
 Æ Na voljo so tudi posebne različice:  

- EFI za uporabo v 110, 125 &127 V sistemih 
-  EFI z N polom na levi strani

 Æ Dimenzijsko enak kot stari EFI, zato je 
zamenjava čisto enostavna

 Æ Izgubna moč na pol 
zmanjšana za do 45%

 Æ Visoka mehanska vzdržljivost: 
> 10.000 ciklov

 Æ Visoka električna vzdržljivost: 
> 4.000 ciklov
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Zaščitna stikala na diferenčni tok 

 Æ Izboljšana    
pritrditev ohišja s 

plombiranimi vijaki

 Æ Pogojna kratkostična 
zmogljivost: 10 kA

 Æ Popolnoma avtomatizirana 
montažna linija, ki omogoča 

več vmesnih meritev 
med proizvodnim 

p r o c e s o m , 
z a g o t o v l j a  
 zanesljivo 
delovanje stikala

 Æ Testna tipka omogoča 
preverjanje delovanja 

diferenčnega dela

 Æ Različica Reset: Pri 
izklopu zaradi pojava 
diferenčnega toka 
se gumb prestavi 
v sredinski (trip) 
položaj, pri 
ročnem izklopu 
pa v najnižji (off) 
položaj, zato je 
vedno razvidno, 
kdaj je prišlo do 
izklopa zaradi napake

 Æ Zaradi dimenzijske in konstrukcijske 
podobnosti se lahko ves obstoječ EFI 

pribor uporablja tudi z EFI-P

 Æ Indikator dejanskega stanja kontaktov, s 
pomočjo katerega je jasno razvidno, ali je stikalo 

vklopljeno ali ne

 Æ Jasno označene priključne sponke

 Æ  Data matrix koda s 
šifro izdelka in datumsko 
kodo proizvodnje
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ln lΔn 
[A] [A] 127V*** NL****
16 0,03 2 002061110 002061460 002061350 002061410 002061210 175 1/54
25 0,03 2 002061111 002061461 002061351 002061411 002061211 175 1/54
40 0,03 2 002061112 002061462 002061352 002061412 002061212 175 1/54
63 0,03 2 002061113 002061463 002061353 002061413 002061213 190 1/54
80 0,03 2 002061114 002061464 002061354 002061414 002061214 190 1/54

100 0,03 2 002062530* - - - 002062531* 244 1/54
16 0,1 2 002061120 002061470 002061360 002061420 002061220 175 1/54
25 0,1 2 002061121 002061471 002061361 002061421 002061221 175 1/54
40 0,1 2 002061122 002061472 002061362 002061422 002061222 175 1/54
63 0,1 2 002061123 002061473 002061363 002061423 002061223 190 1/54
80 0,1 2 002061124 002061474 002061364 002061424 002061224 190 1/54

100 0,1 2 002062532* - - - 002062533* 230 1/54
16 0,3 2 002061130 002061480 002061370 002061430 002061230 175 1/54
25 0,3 2 002061131 002061481 002061371 002061431 002061231 175 1/54
40 0,3 2 002061132 002061482 002061372 002061432 002061232 175 1/54
63 0,3 2 002061133 002061483 002061373 002061433 002061233 190 1/54
80 0,3 2 002061134 002061484 002061374 002061434 002061234 190 1/54

100 0,3 2 002062534* - - - 002062535* 230 1/54
16 0,5 2 002061140 002061490 - - 002061240 175 1/54
25 0,5 2 002061141 002061491 - - 002061241 175 1/54
40 0,5 2 002061142 002061492 - - 002061242 175 1/54
63 0,5 2 002061143 002061493 - - 002061243 190 1/54
80 0,5 2 002061144 002061494 - - 002061244 190 1/54

16 - 80 A

100 A

16 - 100 A 0,03 - 0,5 A A, AC

ln lΔn 
[A] [A]
25 0,03 2 002062727 - 197 1/54
40 0,03 2 002062728 - 197 1/54
63 0,03 2 002062729 - 206 1/54
25 0,1 2 002063727 002063732 193 1/54
40 0,1 2 002063728 002063733 193 1/54
63 0,1 2 002063729 002063734 196 1/54

100 0,1 2 - 002062501 230 1/54
25 0,3 2 002064727 002064732 198 1/54
40 0,3 2 002064728 002064733 198 1/54
63 0,3 2 002064729 002064734 204 1/54

100 0,3 2 - 002062502 230 1/54

G/KV

S

Tehnični podatki na strani  

EFI-P2 nezakasnjen, EFI-P2R nezakasnjen
število Tip A Tip AC teža pakiranje 
polov Reset [g] [kos] 

* Stara verzija (EFI-2)
**  Različica Reset: Pri izklopu zaradi pojava diferenčnega toka se gumb prestavi v sredinski (trip) položaj, pri ročnem izklopu pa v najnižji (off) položaj, 

zato je vedno razvidno, kdaj je prišlo do izklopa zaradi napake.
*** Za uporabo v sistemih z nižjimi napetostmi od običajnih (npr. 110V, 125V ali 127V)
**** Verzija z N polom na levi strani

Nazivni tok Nazivni diferenčni tok Tip
Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-P2(R) & EFI-2 - A in AC tip

Zaščitna stikala na diferenčni tok

EFI-2 kratkotrajno zakasnjen G/KV & selektiven S
število Tip A teža pakiranje 
polov G/KV-verzija S-verzija [g] [kos] 
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ln lΔn 
[A] [A]
25 0,03 4 002062747 - 328 1/27
40 0,03 4 002062748 - 328 1/27
63 0,03 4 002062749 - 350 1/27
25 0,1 4 002063747 002063752 320 1/27
40 0,1 4 002063748 002063753 320 1/27
63 0,1 4 002063749 002063754 338 1/27

100 0,1 4 - 002062503 407 1/27
25 0,3 4 002064747 002064752 320 1/27
40 0,3 4 002064748 002064753 320 1/27
63 0,3 4 002064749 002064754 338 1/27

100 0,3 4 - 002062504 372 1/27

16 - 100 A 0,03 - 0,5 A A, AC

16 - 63 A

G/KV

S

100 A

ln lΔn 
[A] [A] 127V*** NL****
16 0,03 2 002061510 002061860 002061750 002061810 002061610 300 1/27
25 0,03 2 002061511 002061861 002061751 002061811 002061611 300 1/27
40 0,03 2 002061512 002061862 002061752 002061812 002061612 300 1/27
63 0,03 2 002061513 002061863 002061753 002061813 002061613 330 1/27
80 0,03 2 002062545* - - - 002062145* 380 1/27

100 0,03 2 002062150* - - - 002062151* 244 1/54
16 0,1 2 002061520 002061870 002061760 002061820 002061620 300 1/27
25 0,1 2 002061521 002061871 002061761 002061821 002061621 300 1/27
40 0,1 2 002061522 002061872 002061762 002061822 002061622 300 1/27
63 0,1 2 002061523 002061873 002061763 002061823 002061623 330 1/27
80 0,1 2 002063545* - - - 002063145* 380 1/27

100 0,1 2 002062152* - - - 002062153* 230 1/54
16 0,3 2 002061530 002061880 002061770 002061830 002061630 300 1/27
25 0,3 2 002061531 002061881 002061771 002061831 002061631 300 1/27
40 0,3 2 002061532 002061882 002061772 002061832 002061632 300 1/27
63 0,3 2 002061533 002061883 002061773 002061833 002061633 330 1/27
80 0,3 2 002064545* - - - 002064145* 380 1/27

100 0,3 2 002062154* - - - 002062155* 230 1/54
16 0,5 2 002061540 002061890 - - 002061640 300 1/27
25 0,5 2 002061541 002061891 - - 002061641 300 1/27
40 0,5 2 002061542 002061892 - - 002061642 300 1/27
63 0,5 2 002061543 002061893 - - 002061643 330 1/27
80 0,5 2 002065545* - - - 002065145* 380 1/27

  62

EFI-4 kratkotrajno zakasnjen G/KV & selektiven S
število teža pakiranje 
polov G/KV-verzija S-verzija [g] [kos]

Nazivni tok Nazivni diferenčni tok Tip

Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-P4(R) & EFI-4 - A in AC tip

EFI-P4 nezakasnjen, EFI-P4R nezakasnjen
število šifra A šifra AC teža pakiranje 
polov Reset [g] [kos] 

* Stara verzija (EFI-4)
**  Različica Reset: Pri izklopu zaradi pojava diferenčnega toka se gumb prestavi v sredinski (trip) položaj, pri ročnem izklopu pa v najnižji 

(off) položaj, zato je vedno razvidno, kdaj je prišlo do izklopa zaradi napake.
*** Za uporabo v sistemih z nižjimi napetostmi od običajnih (npr. 110V, 125V ali 127V)
**** Verzija z N polom na levi strani

Tehnični podatki na strani   

Zaščitna stikala na diferenčni tok 

A
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UPORABA
 � zaščita pred posrednim dotikom delov pod napetostjo
 � zaščita pred direktnim dotikom delov pod napetostjo, IΔn≤30mA
 � požarna zaščita 

Občutljivost
AC izmenični sinusni diferenčni tok, 50/60Hz
A izmenični sinusni in pulzirajoči enosmerni diferenčni tok, 50/60Hz
B AC + A + gladki enosmerni diferenčni tok + visoka frekvenca (1kHz)
B+ AC + A + gladki enosmerni diferenčni tok + visoka frekvenca (20kHz)

Osnovni tipi
glede na nazivne vrednosti:
4p B In = 25A,  40A,  63A,     IΔn=30mA, 100mA, 300mA   
4p  B+ In = 25A,  40A,  63A,     IΔn=30mA, 100mA, 300mA
glede na izklopni čas:
4p B,  B+ nezakasnjen, s kratkotrajno zakasnitvijo (G/KV), selektivni (S)
glede na število polov:
4p, 2p

Standardi
IEC/EN 61008-1   osnovni standard za  zaščitna stikala na diferenčni tok, tipa AC in A
IEC/EN 62423  dodatne zahteve za tip B 
VDE 0664-400 B+     VDE standard za B+  zahteve (20kHz) 

Mode of operation
Čista sinusna in pulzirajoča enosmerna diferenčna občutljivost,  A napetostno neodvisen
Čista enosmerna diferenčna občutljivost   B, B+ napetostno odvisen
Minimalna napetost delovanja                            50V
Tipične aplikacije
ki so občutljive na gladke enosmerne diferenčne tokove:
 � frekvenčni pretvorniki,
 � fotovoltaični sistemi, a.c. stran,
 � polnilne postaje za električna vozila,
 � orodja z regulacijo hitrosti,
 � UPSi, računalniški podatkovni centri
 � krmiljenje dvigal,
 � žerjavi vseh vrst
 � elektronska oprema na gradbiščih,
 � preizkuševališča v laboratorijih,
 � vse električne inštalacije, pri katerih lahko pričakujemo gladke enosmerne diferenčne tokove

Lastnosti in prednosti  
B in B+ tipa RCCB stikala

Zaščitna stikala na diferenčni tok

NOVI EFI B
 IN

 B+ tip

A
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0,03 - 0,3 A

ln IΔn

[A] [A]
25 0,03 4 002062642 335 1/27
40 0,03 4 002062643 335 1/27
63 0,03 4 002062644 340 1/27
25 0,1 4 002063642 335 1/27
40 0,1 4 002063643 335 1/27
63 0,1 4 002063644 340 1/27
25 0,3 4 002064642 335 1/27
40 0,3 4 002064643 335 1/27
63 0,3 4 002064644 340 1/27

25 - 63 A

0,03 - 0,3 A

ln IΔn

[A] [A]
25 0,03 4 002062647 335 1/27
40 0,03 4 002062648 335 1/27
63 0,03 4 002062649 340 1/27
25 0,1 4 002063647 335 1/27
40 0,1 4 002063648 335 1/27
63 0,1 4 002063649 340 1/27
25 0,3 4 002064647 335 1/27
40 0,3 4 002064648 335 1/27
63 0,3 4 002064649 340 1/27

25 - 63 A
 

0,03 - 0,3 A

ln IΔn

[A] [A]
25 0,03 4 002062652 340 1/27
40 0,03 4 002062653 340 1/27
63 0,03 4 002062654 345 1/27
25 0,1 4 002063652 340 1/27
40 0,1 4 002063653 340 1/27
63 0,1 4 002063654 345 1/27
25 0,3 4 002064652 340 1/27
40 0,3 4 002064653 340 1/27
63 0,3 4 002064654 345 1/27

25 - 63 A

  65Tehnični podatki na strani   

Nazivni diferenčni tok

EFI-4 B Nezakasnjen
ln IΔn Število Šifra Teža Pakiranje

[A] [A] polov [g] [kos]

Nazivni tok Tip 
B (Nezakasnjen)

Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 B - B tip nezakasnjen

Nazivni diferenčni tok

EFI-4 B+ Nezakasnjen
ln IΔn Število Šifra Teža Pakiranje

[A] [A] polov [g] [kos]

Nazivni tok Tip 
B+ (Nezakasnjen)

Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 B+ - B+ tip nezakasnjen

Nazivni diferenčni tok

EFI-4 B G/KV-tip (kratkotrajna zakasnitev)
ln IΔn Število Šifra Teža Pakiranje

[A] [A] polov [g] [kos]

Nazivni tok Tip 
B (G/KV-tip)

Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 B - B tip G/KV-tip (kratkotrajna zakasnitev)

Zaščitna stikala na diferenčni tok 
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0,1 - 0,3 A

ln IΔn

[A] [A]
25 0,1 4 002063662 340 1/27
40 0,1 4 002063663 340 1/27
63 0,1 4 002063664 345 1/27
25 0,3 4 002064662 335 1/27
40 0,3 4 002064663 335 1/27
63 0,3 4 002064664 340 1/27

25 - 63 A

  65, 69

PS EFI - MD 002069001 50 1/12
PS EFI - 2M 002069002 50 1/12
PS EFI - 2D 002069003 50 1/12

002069011 2 2

002069012 3 2

DA EFI 002069004 45 1/12

Tehnični podatki na strani 

Nazivni diferenčni tok

EFI-4 B S-tip (selektivni)
ln IΔn Število Šifra Teža Pakiranje

[A] [A] polov [g] [kos]

Nazivni tok Tip 
B (S-tip)

Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 B - B tip S-tip (selektivni)

Pribor za zaščitna stikala na diferenčni tok EFI (16 – 80 A)

Pomožno stikalo PS EFI je namenjeno prigradnji k EFI stikalom. Širina aparata je 9 mm, ostale dimenzije so skladne
s stikali serije EFI. Pomožno stikalo PS EFI se uporablja za daljinsko signalizacijo o stanju kontaktov (vklop/izklop) EFI
stikal ali za krmiljenje tokokrogov. Med montažo mora biti stikalo EFI izklopljeno. PS EF in DA EFI ni mogoče prigraditi naenkrat, 
saj se obe stikali lahko tako namesti samo na desni strani EFI.

Pomožno stikalo  PS EFI
tip kontakt šifra teža pakiranje

 [g] [kos]
b-kontakt/a-kontakt

2 x b-kontakt
2 x a-kontakt

a- kontak t= delovni kontakt (NO)
b- kontakt = mirovni kontakt (NC)

Plombirni vložek EFI-2
šifra teža pakiranje

[g] [kos]

Plombirni vložek EFI-4
šifra teža pakiranje

[g] [kos]

Daljinski sprožnik DA EFI
tip šifra teža pakiranje

[g] [kos] 

Zaščitna stikala na diferenčni tok

A
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0,03 A 25 - 63 A

EFI eV
ln IΔn

[A] [A]
25 0,03 4 002062632 328 1/27
40 0,03 4 002062633 328 1/27
63 0,03 4 002062634 328 1/27

Tehnični podatki na strani   

Zaščitna stikala na diferenčni tok 

Nazivni diferenčni tok Nazivni tok Tip 
B (Nezakasnjen)

ln IΔn Število Šifra Teža Pakiranje
[A] [A] polov [g] [kos]

Residual Current Circuit Breakers for Protection of EV Charging Stations EFI eV

Features and advantages of Residual Current Circuit Breakers for 
Protection of EV Charging Stations EFI eV

NEW EFI eV

 Æ Basic 
installation 

requirements 
are engraved into 

housing 

 Æ Better 
protection of 

terminals against 
touching the 

parts under 
voltage

 Æ All necessary technical & 
installation information can 
be found on the front and 

side of the device

 Æ Individual test measurements and 
other production data for each device 

can be read from the QR code, as 
well as instruction manuals and 

other technical materials

 Æ Supply is possible both 
from top and bottom 

terminals

 Æ RCCBs can 
be supplied with single 
phase and three phase 

busbars 

 Æ Rated conditional 
short-circuit current: 

10 kA

 Æ Clearly marked 
terminals 

to ensure 
appropriate 
connection

 Æ Meets requirements from standard IEC 60364-7-722 -->  Low-Voltage electrical Installations - 
Requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicles

 Æ Real contact  
position indication 

for easier identification, 
whether RCCB is in ON or OFF position

 Æ detects smooth DC residual 
currents above 6 mA

A
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Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno 
zaščito KZS

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

Prednosti  zaščitnega stikala na diferenčni tok z 
nadtokovno zaščito KZS 1M

 Æ Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito združuje 
lastnosti inštalacijskega odklopnika in zaščitnega stikala na diferenčni 

tok. Njegovo delovanje je odvisno od napajalne napetosti (minimalna 
napajalna napetost je 90V).

 Æ Na priključne sponke je 
možno priključiti tako vodnike kot 

izolirane zbiralnice

 Æ možnost 
plombiranja.

 Æ Indikator dejanskega stanja 
kontaktov, s pomočjo katerega je jasno 
razvidno, ali je stikalo vklopljeno ali ne

 Æ 1-modulno ohišje 
(18mm), preklaplja 

ničelni pol

 Æ dodatna zaščita pred 
katerokoli pulzirajočo DC 

komponento, ki nastane pri 
gospodinjskih aparatih 

 Æ Pri izklopu zaradi preobremenitve ali 
pojava diferenčnega toka se gumb prestavi v 
sredinski (trip) položaj, pri ročnem izklopu pa 
v najnižji (off) položaj, zato je vedno razvidno, 
kdaj je prišlo do izklopa zaradi napake

 Æ Jasno označene 
priključne sponke

 Æ Napredna metoda vgradnje omogoča 
enostavno odstranitev posameznega stikala, brez 
da bi morali odklopiti ostala stikala iz zbiralnice

 Æ Najvišji razred selektivnosti (3) 
zagotavlja optimalno zaščito kabelske 

izolacije in maksimalno zmanjšuje 
tveganje požara in ostale škode

 Æ Vse potrebne tehnične 
informacije in informacije 

glede vgradnje so natisnjene 
na samem stikalu

 Æ Dobavljiva tudi različica z 
delovno temperaturo do -350 C

A
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ln I∆n

[A] [A]
6 0,01 002175411 002175421 002175611 002175621

115 12/72

10 0,01 002175412 002175422 002175612 002175622
13 0,01 002175413 002175423 002175613 002175623
16 0,01 002175414 002175424 002175614 002175624
20 0,01 002175415 002175425 002175615 002175625
25 0,01 002175416 002175426 002175616 002175626
6 0,03 002175201 002175221 - -

115 12/72

10 0,03 002175202 002175222 - -
13 0,03 002175203 002175223 - -
16 0,03 002175204 002175224 - -
20 0,03 002175205 002175225 - -
25 0,03 002175206 002175226 - -
6 0,1 002175431 002175441 002175631 002175681

115 12/72

10 0,1 002175432 002175442 002175632 002175682
13 0,1 002175433 002175443 002175633 002175683
16 0,1 002175434 002175444 002175634 002175684
20 0,1 002175435 002175445 002175635 002175685
25 0,1 002175436 002175446 002175636 002175686

6 -25 A 6 kA B, C 0,01 - 0,03 - 0,1 A

ln I∆n

[A] [A]
6 0,03 002175291 002175301 115 12/72

10 0,03 002175292 002175302 115 12/72
13 0,03 002175293 002175303 115 12/72
16 0,03 002175294 002175304 115 12/72
20 0,03 002175295 002175305 115 12/72
25 0,03 002175296 002175306 115 12/72

ln I∆n

[A] [A]
6 0,01 002175811 002175851

115 12/72

10 0,01 002175812 002175852
13 0,01 002175813 002175853
16 0,01 002175814 002175854
20 0,01 002175815 002175855
25 0,01 002175816 002175856
6 0,03 002175701 002175721

115 12/72

10 0,03 002175702 002175722
13 0,03 002175703 002175723
16 0,03 002175704 002175724
20 0,03 002175705 002175725
25 0,03 002175706 002175726
6 0,1 002175831 002175871

115 12/72

10 0,1 002175832 002175872
13 0,1 002175833 002175873
16 0,1 002175834 002175874
20 0,1 002175835 002175875
25 0,1 002175836 002175876

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

Tehnični podatki na strani   

KZS - 1M (dovod od spodaj)
tip A tip AC teža pakiranje

šifra  B šifra  C šifra  B šifra  C [g] [kos] 

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika Nazivni diferenčni tok
Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito KZS 1M

Opis:  KZS 1M je zaščitno
stikalo na diferenčni tok
z nadtokovno zaščito,
katerega delovanje je
odvisno od napajalne
napetosti.

Priporočljiv za uporabo v inštalacijah, ki zahtevajo visok nivo dodatne zaščite 
(kopalnice, bolnišnice, otroški vrtci ipd).

Za zaščito pred neposrednim dotikom in nadtokovno zaščito.

KZS - 1M LT (dovod od spodaj)
tip A teža pakiranje

šifra  B šifra C [g] [kos] 

LT- primeren za temperature do -35°C

KZS - 1M SUP (dovod od zgoraj)
tip A teža pakiranje

šifra  B šifra  C [g] [kos] 
A

ST
I



	
42

KZS - 1M FN  IΔn = 30 mA
ln I∆n

[A] [A]
6 230 002175581 002175591 002175501 002175521 168 1/42

10 230 002175582 002175592 002175502 002175522 168 1/42
13 230 002175583 002175593 002175503 002175523 168 1/42
16 230 002175584 002175594 002175504 002175524 168 1/42
20 230 002175585 002175595 002175505 002175525 170 1/42
25 230 002175586 002175596 002175506 002175526 170 1/42
32 230 002175587 002175597 002175507 002175527 180 1/42
40 230 002175588 002175598 002175508 002175528 205 1/42
45 230 002175589 002175599 002175509 002175529 205 1/42

KZS - 1M FN  IΔn = 100 mA
ln I∆n

[A] [A]
6 230 002175781 002175791 002175511 002175531 168 1/42

10 230 002175782 002175792 002175512 002175532 168 1/42
13 230 002175783 002175793 002175513 002175533 168 1/42
16 230 002175784 002175794 002175514 002175534 168 1/42
20 230 002175785 002175795 002175515 002175535 170 1/42
25 230 002175786 002175796 002175516 002175536 170 1/42
32 230 002175787 002175797 002175517 002175537 180 1/42
40 230 002175788 002175798 002175518 002175538 205 1/42
45 230 002175789 002175799 002175519 002175539 205 1/42

  70

KZS - 1M DN
ln I∆n

[A] [A]
6 0,03 002175141  002175151 115 12/72

10 0,03 002175142  002175152 115 12/72
13 0,03 002175143 002175153 115 12/72
16 0,03 002175144  002175154 115 12/72
20 0,03 002175145  002175155 115 12/72
25 0,03 002175146  002175156  115 12/72

tip A tip AC teža pakiranje
šifra  B šifra C šifra  B šifra C [g] [kos] 

Opis: 
KZS 1M FN je zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, katerega delovanje je 
odvisno od napajalne napetosti.
Na voljo je v enopolni izvedbi, kjer se fazni pol preklaplja, ničelni pa ostane sklenjen.
Delovanje KZS 1M-FN je odvisno od napajalne napetosti, ki mora znašati nad 85V.
KZS 1M-FN ima tudi možnost plombiranja. 

tip A tip AC teža pakiranje
šifra  B šifra C šifra  B šifra C [g] [kos] 

Tehnični podatki na strani   

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

tip A teža pakiranje
šifra  B šifra C [g] [kos] 

Opis: 
KZS 1M FN je zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, katerega delovanje je 
odvisno od napajalne napetosti.
Na voljo je v enopolni izvedbi, kjer se fazni pol preklaplja, ničelni pa ostane sklenjen.
Delovanje KZS 1M-FN je odvisno od napajalne napetosti, ki mora znašati nad 85V.
KZS 1M-FN ima tudi možnost plombiranja. 

A
ST

I
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KZS-2M  IΔn = 300 mA
ln 

[A] 
6 002173401 002173421 002173301 002173321 225 1/54

10 002173402 002173422 002173302 002173322 225 1/54
13 002173403 002173423 002173303 002173323 225 1/54
16 002173404 002173424 002173304 002173324 225 1/54
20 002173405 002173425 002173305 002173325 225 1/54
25 002173406 002173426 002173306 002173326 225 1/54
32 002173407 002173427 002173307 002173327 225 1/54
40 002173408 002173428 002173308 002173328 225 1/54

KZS-2M  IΔn = 100 mA
ln 

[A] 
6 002173701 002173721 225 1/54

10 002173702 002173722 225 1/54
13 002173703 002173723 225 1/54
16 002173704 002173724 225 1/54
20 002173705 002173725 225 1/54
25 002173706 002173726 225 1/54
32 002173707 002173727 225 1/54
40 002173708 002173728 225 1/54

6 - 40 A 10 kA B, C 0,01 - 0,5 A

KZS-2M  IΔn = 10 mA
ln 

[A] 
6 002173211 002173231 225 1/54

10 002173212 002173232 225 1/54
13 002173213 002173233 225 1/54
16 002173214 002173234 225 1/54
20 002173215 002173235 225 1/54
25 002173216 002173236 225 1/54
32 002173217 002173237 225 1/54
40 002173218 002173238 225 1/54

KZS-2M  IΔn = 30 mA
ln 

[A] 
6 002173201 002173221 002173101 002173121 225 1/54

10 002173202 002173222 002173102 002173122 225 1/54
13 002173203 002173223 002173103 002173123 225 1/54
16 002173204 002173224 002173104 002173124 225 1/54
20 002173205 002173225 002173105 002173125 225 1/54
25 002173206 002173226 002173106 002173126 225 1/54
32 002173207 002173227 002173107 002173127 225 1/54
40 002173208 002173228 002173108 002173128 225 1/54

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

Tehnični podatki na strani  

tip A tip AC teža pakiranje
šifra  B šifra C šifra  B šifra C [g] [kos] 

tip A teža pakiranje
šifra  B šifra C [g] [kos] 

Opis: Stikala KZS (KZS-2M, KZS-4M) so zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito in tako združujejo lastnosti 
inštalacijskega odklopnika in zaščitnega stikala na diferenčni tok. Njihovo delovanje je neodvisno od napajalne 
napetosti. Uporaba predvsem v tokokrogih s povečanimi zahtevami glede napetosti dotika, tokokrogih prenosnih 
porabnikov, vrtcih, šolah, bolnicah itd.

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika Nazivni diferenčni tok
Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito KZS-2 M

tip A teža pakiranje
šifra  B šifra C [g] [kos] 

tip A tip AC teža pakiranje
šifra  B šifra C šifra  B šifra C [g] [kos] 

A
ST

I
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KZS-2M  IΔn = 500 mA
ln 

[A] 
6 002173901 002173921 225 1/54

10 002173902 002173922 225 1/54
13 002173903 002173923 225 1/54
16 002173904 002173924 225 1/54
20 002173905 002173925 225 1/54
25 002173906 002173926 225 1/54
32 002173907 002173927 225 1/54
40 002173908 002173928 225 1/54

6 - 32 A 10 kA B, C 0,01-0,03 A

KZS-R
ln lΔn 

[A] [A] 
6 0,01 740610107 740611108 290 1/10

10 0,01 741010100 741011101 290 1/10
13 0,01 741310109 741311100 290 1/10
16 0,01 741610108 741611109 290 1/10
6 0,03 740615102 740616103 290 1/10

10 0,03 741015105 741016106 290 1/10
13 0,03 741315104 741316105 290 1/10
16 0,03 741615103 741616104 290 1/10
20 0,03 742015106 742016107 290 1/10
25 0,03 742515101 742516102 290 1/10
32 0,03 743215103 743216104 290 1/10

PS/SS KZS-R 769900102 1xNC, 1xNC/NO 40 1/10

72

KZS-2M G/KV    IΔn = 30 mA
ln 

[A] 
6 002174101 002174121 225 1/54

10 002174102 002174122 225 1/54
13 002174103 002174123 225 1/54
16 002174104 002174124 225 1/54
20 002174105 002174125 225 1/54
25 002174106 002174126 225 1/54
32 002174107 002174127 225 1/54
40 002174108 002174128 225 1/54

tip A teža pakiranje
šifra  B šifra C [g] [kos] 

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika Nazivni diferenčni tok
Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito KZS-R

tip A teža pakiranje
šifra  B šifra C [g] [kos] 

Pomožno stikalo PS/SS KZS-R
tip šifra kontakti teža pakiranje

[g] [kos] 

Tehnični podatki na strani  

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

Pri izklopu zaradi 
preobremenitve ali pojava 

diferenčnega toka se gumb 
prestavi v sredinski (trip) 

položaj, pri ročnem izklopu pa 
v najnižji (off) položaj, zato je 
vedno razvidno, kdaj je prišlo 

do izklopa zaradi napake

tip A teža pakiranje
šifra  B šifra C [g] [kos] 

A
ST

I
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6 - 25 A 10 kA B, C 0,03 A

KZS-2M 2p  IΔn = 30 mA
ln 

[A] 
6 002172501 002172521 210 1/54

10 002172502 002172522 210 1/54
13 002172503 002172523 210 1/54
15 002172504 002172524 210 1/54
16 002172505 002172525 210 1/54
20 002172506 002172526 210 1/54
25 002172507 002172527 210 1/54

   73, 74

KZS-2M 2p EDI  IΔn = 30 mA
ln 

[A] 
6 002172401 002172411 205 1/54

10 002172402 002172412 205 1/54
13 002172403 002172413 205 1/54
15 002172404 002172414 205 1/54
16 002172406 002172416 205 1/54
20 002172407 002172417 205 1/54
25 002172408 002172418 205 1/54

6 - 25 A 10 kA B, C 0,03 A

KZS-2M 2p  IΔn = 100 mA
ln 

[A] 
6 002172471 002172481 210 1/54

10 002172472 002172482 210 1/54
13 002172473 002172483 210 1/54
15 002172474 002172484 210 1/54
16 002172475 002172485 210 1/54
20 002172476 002172486 210 1/54
25 002172477 002172487 210 1/54

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika Nazivni diferenčni tok
Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito KZS-2M 2p

tip A teža pakiranje
šifra  B šifra C [g] [kos] 

Tehnični podatki na strani  

tip A teža pakiranje
šifra  B šifra C [g] [kos] 

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika Nazivni diferenčni tok
Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito KZS-2M2p EDI z LED indikacijo vzroka izklopa

tip A teža pakiranje
šifra  B šifra C [g] [kos] 

A
ST

I
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KZS-4M 3p  IΔn = 300 mA
ln 

[A] 
6 002174201 002174221 482 1/27

10 002174202 002174222 482 1/27
13 002174203 002174223 482 1/27
16 002174204 002174224 482 1/27
20 002174205 002174225 482 1/27
25 002174206 002174226 482 1/27
32 002174207 002174227 482 1/27

KZS-4M 3p  IΔn = 500 mA
ln 

[A] 
6 002174301 002174321 482 1/27

10 002174302 002174322 482 1/27
13 002174303 002174323 482 1/27
16 002174304 002174324 482 1/27
20 002174305 002174325 482 1/27
25 002174306 002174326 482 1/27
32 002174307 002174327 482 1/27
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6 - 32 A 10 kA B, C 0,03 A - 0,5 A

KZS-4M 3p  IΔn = 30 mA
ln 

[A] 
6 002174701 002174721 002174801 002174821 482 1/27

10 002174702 002174722 002174802 002174822 482 1/27
13 002174703 002174723 002174803 002174823 482 1/27
16 002174704 002174724 002174804 002174824 482 1/27
20 002174705 002174725 002174805 002174825 482 1/27
25 002174706 002174726 002174806 002174826 482 1/27
32 002174707 002174727 002174807 002174827 482 1/27

KZS-4M 3p  IΔn = 100 mA
ln 

[A] 
6 002173001 002173021 482 1/27

10 002173002 002173022 482 1/27
13 002173003 002173023 482 1/27
16 002173004 002173024 482 1/27
20 002173005 002173025 482 1/27
25 002173006 002173026 482 1/27
32 002173007 002173027 482 1/27

tip A teža pakiranje
šifra B šifra C [g] [kos] 

tip A teža pakiranje
šifra B šifra C [g] [kos] 

Tehnični podatki na strani  

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika Nazivni diferenčni tok
Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito KZS-4M 3p

tip A tip AC teža pakiranje
šifra B šifra C šifra B šifra C [g] [kos] 

tip A teža pakiranje
šifra B šifra C [g] [kos] 

A
ST

I
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6 - 32 A 6 kA B, C 0,03 A - 0,5 A

ln 
[A] 
6 002174901 002174921 002174001 002174021 515 1/27

10 002174902 002174922 002174002 002174022 515 1/27
13 002174903 002174923 002174003 002174023 515 1/27
16 002174904 002174924 002174004 002174024 515 1/27
20 002174905 002174925 002174005 002174025 515 1/27
25 002174906 002174926 002174006 002174026 515 1/27
32 002174907 002174927 002174007 002174027 515 1/27

KZS-4M 3p+N  IΔn = 100 mA
ln 

[A] 
6 002174401 002174421 515 1/27

10 002174402 002174422 515 1/27
13 002174403 002174423 515 1/27
16 002174404 002174424 515 1/27
20 002174405 002174425 515 1/27
25 002174406 002174426 515 1/27
32 002174407 002174427 515 1/27

KZS-4M 3p+N  IΔn = 300 mA
ln 

[A] 
6 002174501 002174521 515 1/27

10 002174502 002174522 515 1/27
13 002174503 002174523 515 1/27
16 002174504 002174524 515 1/27
20 002174505 002174525 515 1/27
25 002174506 002174526 515 1/27
32 002174507 002174527 515 1/27

KZS-4M 3p+N  IΔn = 500 mA
ln 

[A] 
6 002174601 002174621 515 1/27

10 002174602 002174622 515 1/27
13 002174603 002174623 515 1/27
16 002174604 002174624 515 1/27
20 002174605 002174625 515 1/27
25 002174606 002174626 515 1/27
32 002174607 002174627 515 1/27

   75

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika Nazivni diferenčni tok
Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito KZS-4M 3p+N

KZS-4M 3p+N  IΔn = 30 mA
tip A tip AC teža pakiranje

šifra B šifra C šifra B šifra C [g] [kos] 

tip A teža pakiranje
šifra B šifra C [g] [kos] 

tip A teža pakiranje
šifra B šifra C [g] [kos] 

tip A teža pakiranje
šifra B šifra C [g] [kos] 

Tehnični podatki na strani  

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

A
ST

I
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6 - 40 A 10 kA B, C 0,03 A - 0,3 A

KZS-4M 2p B  IΔn = 30 mA
ln 

[A] 
6 002174511 002174531 369 1/27

10 002174512 002174532 369 1/27
13 002174513 002174533 369 1/27
16 002174514 002174534 369 1/27
20 002174515 002174535 369 1/27
25 002174516 002174536 369 1/27
32 002174517 002174537 369 1/27
40 002174518 002174538 390 1/27

KZS-4M 2p B  IΔn = 100 mA
ln 

[A] 
6 002174611 002174631 369 1/27

10 002174612 002174632 369 1/27
13 002174613 002174633 369 1/27
16 002174614 002174634 369 1/27
20 002174615 002174635 369 1/27
25 002174616 002174636 369 1/27
32 002174617 002174637 369 1/27
40 002174618 002174638 390 1/27

KZS-4M 2p B  IΔn = 300 mA
ln 

[A] 
6 002174811 002174831 369 1/27

10 002174812 002174832 369 1/27
13 002174813 002174833 369 1/27
16 002174814 002174834 369 1/27
20 002174815 002174835 369 1/27
25 002174816 002174836 369 1/27
32 002174817 002174837 369 1/27
40 002174818 002174838 390 1/27

 75

PS KZS-2M/4M 002159500 1xNC, 1xNC/NO 53 1/12

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika Nazivni diferenčni tok
Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito KZS-4M 2p B

teža pakiranje
šifra B šifra C [g] [kos] 

teža pakiranje
šifra B šifra C [g] [kos] 

teža pakiranje
šifra B šifra C [g] [kos] 

Tehnični podatki na strani  

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

PS KZS-2M/4M je pomožno/signalno stikalo, ki se uporablja za daljinsko signalizacijo stanja KZS-a, k 
kateremu je prigrajeno na desni strani. PS KZS-2M/4M  lahko prigradimo tudi naknadno. Sponke so 
zaščitene pred dotikom. Zunanje dimenzije ustrezajo KZS-u, vgradna širina je 0,5 modula (9 mm). Pri 
prigradnji mora biti KZS v izklopljenem stanju. 
Pomožno stikalo se lahko uporablja v kombinaciji z RCBO, izdelanimi po 1. 10. 2018. Datum proizvodnje je 
viden na spodnji strani izdelka ali nad preskusnim gumbom. Številka mora biti večja od 18401.

Pomožno stikalo PS KZS-2M/4M
tip šifra kontakti teža pakiranje

[g] [kos] 

Pribor za KZSA
ST

I
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Lastnosti in prednosti zaščitne naprave za detekcijo obloka AFDD

 Æ Vsi  
važni 

tehnični 
podatki 

so na sprednji 
strani produkta.

 Æ Boljša zaščita 
priključnih sponk 

pred nevarnostjo 
dotika

 Æ Priklop je mogoč iz obeh 
strani (zgoraj, spodaj)

 Æ Nazivna 
kratkostična 

zmogljivost: 10 kA

 Æ Realna indikacija 
stanja kontaktov VKLOP 

in IZKLOP

 Æ Nazorno označen priklop

 Æ Mehanska življenjska doba (ops): 
20.000

 Æ Električna življenjska doba (ops): 
10.000

 Æ LED indikacijaza prikaz 
različnih napak (tabela)

 Æ Testna tipka 
za preizkus 
d i f e r e n č n e g a 
toka napake

 Æ Zaščita pred 
preobremenitvijo in pred 

kratkim stikom na obeh polih.

 Æ Popolna zaščita: MCB, RCCB in AFDD v eni napravi

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

NOVI AFDD

A
ST

I
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AFDD
ln lΔn 

[A] [A] 
6 0,03 2 002173811 002173871 377 1/33

10 0,03 2 002173812 002173872 377 1/33
13 0,03 2 002173813 002173873 377 1/33
15 0,03 2 002173819 002173879 377 1/33
16 0,03 2 002173814 002173874 377 1/33
20 0,03 2 002173815 002173875 377 1/33
25 0,03 2 002173816 002173876 377 1/33
32 0,03 2 002173817 002173877 377 1/33

6 - 32 A 10 kA B, C 0,03 A

 76

DIFO modul je prigradni aparat, ki vsebuje diferenčno zaščito. Naknadno se prigradi k
standardnemu dvopolnemu ali štiripolnemu inštalacijskemu odklopniku ETIMAT6 ali ETIMAT 10 in
skupaj z njim tvori zaščitno stikalo na diferenčni tok z vgrajeno nadtokovno zaščito. Dobimo torej
izdelek, ki je identičen preje opisanim tipom LIMAT2-SD in LIMAT4-SD, vendar ga lahko sestavimo ali 
spreminjamo na terenu.

Dodatni modul za diferenčno zaščito DIFO

število tip A teža pakiranje
polov šifra  B šifra C [g] [kos] 

Nazivni tokNazivna kratkostična zmogljivost Izklopna karakteristika Nazivni diferenčni tok

Zaščitna naprava za detekcijo obloka AFDD

Condition

Series Arc Fault
Parallel Arc Fault
Over Voltage Fault
Self-Test Fault
No Fault

LED Flashing sequence repeats every 1,5 sec for next 25 sec after powering up After 25 sec

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Tehnični podatki na strani  

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

A
ST

I
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DIFO2

DIFO2 30 mA
6 – 32 002058001 002058006 165 1/16

40 – 50 002058201 002058206 165 1/16

DIFO2 100 mA
6 – 32 002058002 002058007 165 1/16

40 – 50 002058202 002058207 165 1/16

DIFO2 300 mA
6 – 32 002058003 002058008 165 1/16

40 – 50 002058203 002058208 165 1/16

DIFO4

DIFO4 30 mA 6 – 32 002058021 002058026 230 1/14
40 – 50 002058221 002058226 230 1/14

DIFO4 100 mA 6 – 32 002058022 002058027 230 1/14
40 – 50 002058222 002058227 230 1/14

DIFO4 300 mA 6 – 32 002058023 002058028 230 1/14
40 – 50 002058223 002058228 230 1/14

DIFO2 se prigradi k standardnemu 2p ali 1p+N inštalacijskemu odklopniku
ETIMAT6 ali ETIMAT10. 
Širina izdelka: 2 modula.

DIFO4 se prigradi k standardnemu 4p ali 3p+N inštalacijskemu 
odklopniku ETIMAT6 ali ETIMAT10. 
Širina izdelka: 3,5 modulov.

Tehnični podatki na strani 

Zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito

tip Nazivni tok 
[A]

šifra 
tip A

šifra 
tip AC

teža
[g]

pakiranje 
[kos]

tip Nazivni tok 
[A]

šifra 
tip A

šifra 
tip AC

teža
[g]

pakiranje 
[kos]

Dodatni modul za diferenčno zaščito DIFO2

Dodatni modul za diferenčno zaščito DIFO4

A
ST

I


